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Avlastarbord RH K, RH S

För mottagning av potatis, lök, morötter m.m. från vagn.

Avlastarbord RH 12K och RH 12S 
är avsedda för sidotippning av 
vagn, men även bakåttippning är 
möjlig.
Avlastarbord RH 12K är först plant, 
sedan stigande. Den plana delen 
anpassas efter behov.
RH 12S består av flera samman-
kopplade, stigande sektioner. Antal 
sektioner anpassas efter vagnar-
nas längd.

RH 5K är ett kortare avlastarbord 
för mindre kapacitetsbehov. Det 
matas normalt av en ovanliggande 
lådvändare BT monterat på åkverk 
för optimal fyllning.
(Se broschyr för avlastarbord  RH 
2000, RH 2700 om endast bakåt-
tippning erfodras.)
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Återförsäljare:

Tack vare den fortlöpande tekniska utvecklingen förändras specifikationer och utförande kontinuerligt utan föregående meddelande.
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Avlastarborden är standardut-
rustade med ett enkelt höj- och 
sänkbart tippskydd för anpass-
ning till olika vagnhöjder.
För maximal anpassning kan 

tippskyddet tillverkas med pneu-
matisk styrning upp/ned och in/ut.
Tippytor är klädda med titanduk.
Borden kan utrustas med auto-
matisk kapacitetsreglering för 

jämnast möjliga matning till mot-
tagande system.
Samtliga avlastarbord kan speci-
albyggas enligt önskemål för att 
passa i befintliga byggnader.

Jordfrånskiljare/sorter-areLådfyllare.Pneumatiskt tippskydd.Frekvensstyrning.

Tilläggsutrustning

Tekniska specifikationer

Jordfrånskiljare/sorterare
Lådfyllare
Pneumatiskt tippskydd
Frekvensstyrning

Avlastarbord	 RH 5K	 RH 12K	 RH 12S

Kapacitet, t/h	 2–20	 2–50	 20–150
Tipplängd (L1), mm	 3500	 Enl. önskemål	 Enl. önskemål
Total längd (L2), mm	 8000	 Enl. önskemål	 Enl. önskemål
Bredd (W), mm	 1200	 Enl. önskemål	 Enl. önskemål
Inmatningshöjd  standard (H1), mm	 600–900	 600–900	 600–900
Inmatningshöjd med ställb. tippskydd (H1), mm	 850–1200	 850–1200	 850–1200
Utmatningshöjd (H2).....................................................................................................Anpassas efter behov
Drivenhet:.....................................................................................................................Anpassas efter behov
Elanslutning..................................................................................................................Anpassas efter behov


