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Maskiner FÖR POTATIS
Och GRÖNSAKSHANTERING 
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Box 144	 042 647 00	 042 647 10	 info@emve.com	 www.emve.com
265 22  ÅSTORP	 	 	

Bandvåg W FW

För kontinuerlig vägning och summering av vikten på olika produkter.

Bandvåg W FW800x3500S i rostfritt stål.

Bandvågen används för kontinuer-
lig vägning och summering av ex-
empelvis inlagrad mängd potatis.
Denna precisionsbandvåg till-
verkas med plan, ändlöst vulkad 
matta och transportör i specialutfö-
rande för optimal noggrannhet.
Överlastskyddat vågdon med 
lastcellen placerad i transportören. 

Pulsgivare för mätning av exakt 
hastighet monterad på spänn/löp-
rullen för att förhindra mätfel p g a  
slirning.
Mätcentral med digital viktvisning 
placerad i särskilt instrumentskåp.
Olika storlekar på transportören 
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Återförsäljare:

Tack vare den fortlöpande tekniska utvecklingen förändras specifikationer och utförande kontinuerligt utan föregående meddelande.
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Remsskrivare eller sifferstans.
Skrivare för statistikutskrifter.
Automatisk flödesreglering.
Annan storlek på begäran.
Utförande i rostfritt stål.

Bandvåg, modell	 W FW800x3500	 W FW1000x4000

Kapacitet,  genomlupen mängd	 5-20 t/h	 10-50 (100) t/h
Bandbredd (W)	 800 mm	 1000 mm
Längd (L)	 3500 mm	 4000 mm
Drivenhet	 0,75 kW kuggväxelmotor	 1,5 kW kuggväxelmotor
Elanslutning..............................................................................................................................Ej komplett 

Vågen, som är en digitalt ad-
derande, kan fås i reglerade eller 
indikerande utförande.
Komplett el. anslutning kan utföras 
för reglering av övriga maskiner.

Tekniska specifikationer

Tilläggsutrustning   

Utförande med dubbla eller trip-
pla vågdon för extremt noggran 
vägning kan även tillverkas.


