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Hydraulisk lådvändare BT H

För tömning av lådor på  600, 800, respektive 2000 kg.

Lådvändare BT H600 för tömning av 600 kg lådor.

Lådvändare BT H600 med töm-
ningsbinge H F1ME

Lådvändaren finns i tre olika mo-
deller, BT H600, BT H800 samt BT 
H2000 för tömning av  600, 800 
respektive 2000 kg lådor
Matning kan utföras med hjälp av 
handtruck.
Manövrering sker med ett el.styrt 
reglage. Lådan töms genom vänd-
ning ca 135° runt en axel på 1,2 m 
höjd.

Utrustad med säkerhetsanordning 
för att undvika klämrisk.
När skyddsbommen fälls upp bryts 
manöversrömmen.
Lådvändaren kan utrustas för 
tömning av storsäckar. Lådvändare 
BT H2000 tillverkas även för andra 
lådstorlekar.
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Återförsäljare:

Tack vare den fortlöpande tekniska utvecklingen förändras specifikationer och utförande kontinuerligt utan föregående meddelande.
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Tillbehör för storsäckstömning med BT H800.
Utförande i rostfritt stål.
Kan även tillverkas för andra lådstorlekar.

Lådvändaren monteras vanligtvis 
vid en tömningsbinge.
Den hydrauliska lådvändaren 
kan installeras vid lägre takhöjd 
än andra typer som monteras 

ovanpå tömningsbingen. (Se 
lådvändare BT).
Tack vare att lådvändarkassen 
når ned till golvet räcker det med 
en handtruck för att lyfta in lådan.

Lådvändare, modell	 BT H600	 BT H800	 BT H2000

Kapacitet, lådvikt	 600 kg	 800 kg	 2000 kg
Längd, utvändigt (L)	 2250 mm	 2250 mm	 lådberoende
Bredd, utvändigt (W)	 1900 mm	 1900 mm	 lådberoende
Höjd, utvändigt (H)	 2900 mm	 2900 mm	 lådberoende
Bredd, invändigt (W2)	 1300 mm	 1600 mm	 lådberoende
Djup, invändigt	 1050 mm	 1100 mm	 lådberoende
Höjd, invändigt  justerbar	 1000-1200 mm	 1000-1300 mm	 lådberoende
Drivenhet: hydraulpump	 3,0 kW	 3,0 kW	 4,0  kW
Elanslutning....................................................... komplett elutrustad för 3/N/PE~, 230/400 V, 50 Hz, 16 A

Tekniska specifikationer

Tilläggsutrustning   


