OCH GRONSAKSHANTERING

mw MASKINER FOR POTATIS
| SWEDEN

4
Jordfranskiljare SE D, SE S

Fér avskiljning av jord fran potatis, morétter, [6k m.m.

o

Jordfranskiljare SE S 1200x7

Jordfranskiljare fér att avldgsna Jordfranskiljarna tillverkas i olika
jord fran potatis, morétter, 6k etc. bredder och med olika antal valsar
Maskinens roterande axlar &r fér- for olika kapacitetsbehov. P4 mod.

sedda med gummi- alternativt ny- SE S kan valsarnas avstand juste-
lon-rondeller (SE-D) eller stjarnor ras via verktyg.

(SE S) beroende pa produkt samt

vilken jordtyp som skall avskiljas.

Valsarna drivs av en kuggvéxel-

motor.

Jordfranskiljare SE D 800x6
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Tekniska specifikationer

Jordfranskiljare SE D600x6  SE D800x6 SE D1200x6  SE D1500x6  SE D2000x6

SE S600x7  SE S800x7 SE S1200x7 SE S1500x7  SE S2000x7
Kapacitet, t/h 2-6 6-10 10-20 1645 25-100
Jordfranskiljare SE D600x8 SE D800x8 SE D1200x8  SE D1500x8 SE D2000x8
Kapacitet, t/h 2-8 6-15 10-30 16-50 25-100
For samtliga ovanstaende modeller géller:
Sallbredd (W), mm 600 800 1200 1500 2000
Drivenhet: kuggvéxelmotor, kW 0,37 0,37 0,75 1,5 1,5
Léngd (L) SE D 6 valsar: 800 mm, SE S 7 valsar: 950 mm, SE D 8 valsar: 1000 mm
ElaNSIUNING ... e e e Tillbehor
Jordfranskiljare tillverkas med med utmatningstransportdr for skiljare med nédtmatta, SE B, se
maskvidd enligt 6nskemal. jord. separat broschyr.
SE D tillverkas med 6 eller 8 ax- SE S kan &ven fas med stéllbar
lar. SE S tillverkas med 7 axlar. maskvidd via stélldon.
Maskinen kan sammanbyggas Dessutom tillverkas jordfran-

Tillaggsutrustning Aterforsaljare:
Elanslutning.

Benstativ med plattform.
Rostfritt utférande.
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Tack vare den fortlépande tekniska utvecklingen féréndras specifikationer och utférande kontinuerligt utan féregaende meddelande.



