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Maskiner FÖR POTATIS
Och GRÖNSAKSHANTERING 

EMVE I ÅSTORP AB	 Telefon	 Telefax	 e-mail	 Hemsida

Box 144	 042 647 00	 042 647 10	 info@emve.com	 www.emve.com
265 22  ÅSTORP	 	 	

Vågautomat W –50

För uppvägning av potatis, lök m m i satser om 3–25 (50) kg.

Vågautomat W-50

Vågautomaten är avsedd för 
uppvägning av potatis, lök och 
liknande produkter i satser om 3 
- 25 (50) kg.
Dubbla motorer med fin- och 
grovmatningsband i kombination 
med spjäll på finmatningen ger 
noggrann men ändå snabb upp-
vägning till förvald satsvikt.

Vågskålen är invändigt klädd med 
titanduk samt försedd med falldäm-
pare för skonsam hantering.
Ställbara hjulförsedda ben och 
justerbart säckstöd för inställning 
av önskad arbetsställning.
Vågautomaten levereras komplett 
elutrustad med digitalt elektroniskt 
vågsystem.
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Återförsäljare:

Tack vare den fortlöpande tekniska utvecklingen förändras specifikationer och utförande kontinuerligt utan föregående meddelande.
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Utförande i rostfritt stål.

Kapacitet........................................................................................cirka 5 ton per timme vid 10 kg satser
Drivenhet.................................................................................................................. 2 st 0,37 kW motorer
Luftanslutning..................................................................................... 3 bar, 25 l/minut via snabbkoppling
Elanslutning....................................................... komplett elutrustad för 3/N/PE~, 230/400 V, 50 Hz, 16 A

Med en fotpedal, alternativt tryck-
knapp, töms satsen i önskad för-
packning papper, nät, plast eller 
kartong.
Vågautomaten levereras med en-
kel elektronisk våg som har flera 
olika funktioner.
Dubbla statistikregister och 
räkneverk för automatisk tömning 

av förvalt antal satser.
Vågsystemet har bl.a. inställn-
ingar för satsvikt, samt viktstyrd 
tömning. Vågsystemet vägleder 
operatören genom meddelanden 
i klartext i ett menysystem, där 
alla inställningar enkelt görs med 
tangenter. 
Automatisk tarering ser till att 

viktvärdena hela tiden är korrekta 
även om smuts fastnar på vågen.
För kombinerad låd/säckfyllare se 
broschyr W 50 LC.
(För morötter, kålrötter och 
liknande avlånga/stora produkter 
hänvisas till broschyrblad W C-25.)

Tekniska specifikationer

Tilläggsutrustning:


