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Vågautomat W 50 LC

För fyllning av rullcontainrar, oktabiner, andra lådor eller säckar.

Vågautomat W 50 LC med falldämpare för fyllning av lådor.

Vågautomat W 50 LC är en mång-
sidig maskin för fyllning av olika 
typer av lådor och säckar.
Maskinen programmeras enkelt att 
tömma flera satser efter varandra 
för att kunna fylla emballage som 
rymmer mycket mer än vågskålen.
Styrsystemet ”adderar” satsvikter-
na så att man inte bjuder på onödig 
övervikt trots flera tömningar.

Den automatiska falldämparen tar 
skonsamt ned potatis och liknande 
produkter i önskad låda.
 Genom att reversera transpor-
tören till andra sidan som har 
säckstöd och tratt anpassas ma-
skinen snabbt till fyllning av säckar 
liknande en vanlig vågautomat 
W-50.

Dubbla låduttag
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Återförsäljare:

Tack vare den fortlöpande tekniska utvecklingen förändras specifikationer och utförande kontinuerligt utan föregående meddelande.

3175

Reversibel lådfyllning.
Utförande i rostfritt stål.

Kapacitet vid 10 kg säckar..................................................................................................................5 t/h
Kapacitet vid 200 kg lådor ...........................................................................................................10-15 t/h
Säckstorlek ...................................................................................................................................5–50 kg
Vågsystem .........................................................................................................................................typ Z
Drivenhet .................................................................................................................2 st motorer, 0,37 kW
Elanslutning ............................................................. komplett el.utrustning för 3/N/PEN, 230/400 V, 16 A
Reversibel transportör ........................................................................ B=350 mm. L=1600 alt. 2000 mm.

Maskinen är utrustad med både 
grov- och finmatning för snabb 
men ändå noggrann uppvägning 
av satserna.
Den pneumatiskt styrda falldäm-
paren ger skonsam fyllning.
Operatören knappar in önskad 
satsvikt och slutvikt. Maskinen 

anpassar den sista satsen med 
hänsyn till de tidigare satserna 
så att man ej bjuder på onödig 
övervikt.
Operatörspanelen har inbyggd 
statistik över totalvikten och anta-
let fyllda lådor.
Som extrautrustning kan det 

manuella säckuttaget ersättas 
med en falldämpare för reversibel 
lådfyllning. Detta medför att trans-
portören automatiskt reverserar 
till andra sidan när första lådan 
är full.

Tekniska specifikationer

Tilläggsutrustning


