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Tömningsbinge H FMC

För mottagning av potatis, lök, morötter m.m.

H F10MC

H F5MC

Tömningsbingen används för mot-
tag där man tömmer produkten för 
vidare behandling.
Bingen, som kan erhållas i många 
olika storlekar, är invändigt klädd 
med stötdämpande gummi för 
skonsam tömning.

Tömningsbingen är byggd på en 
transportör med variabel hastighet 
för att enkelt anpassa flödet till 
mottagande systems kapacitet. 
Utmatningen är även mekaniskt 
justerbar.



�

Återförsäljare:

Tack vare den fortlöpande tekniska utvecklingen förändras specifikationer och utförande kontinuerligt utan föregående meddelande.
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Elanslutning.
Fjärreglerad bottentransportör.
Automatisk nivåkontroll.
Falldämpare FB F.
Utförande i rostfritt stål.
Andra utföranden på begäran.

Tömningsbinge	 H F5MC	 H F10MC	 H F20MC	 H F30MC

Volym, m3	 5	 10	 20	 30
Bredd utvändigt (W), mm	 2250	 2500	 Enligt önskemål	 Enligt önskemål
Längd utvändigt (L), mm	 3400	 4400	 Enligt önskemål	 Enligt önskemål
Höjd totalt (H), mm	 2000	 2000	 Enligt önskemål	 Enligt önskemål
Transportör	 C 550x3300	 C 800x4300	 Enligt önskemål	 Enligt önskemål
Drivenhet: variatormotor, kW	 0,55	 0,55	 Efter behov	 Efter behov
Elanslutning............................................................................................................................ Tillbehör

Tömningsbingen tillverkas i flera 
olika modeller för optimal pass-
ning.
Större bingar kan byggas med 
ställbara utloppsluckor samt 

mellanväggar för flera storlekar. 
Tömningsbingarna kan fyllas av 
lådvändare eller transportörer via 
falldämpare.
Bingarna kan utrustas med au-

tomatisk nivåkontroll för över-
vakning av fyllnadsgraden.

Tekniska specifikationer

Tilläggsutrustning  


