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Tömningsbinge H FT, H ST

För mottagning och mellanlagring av potatis, lök  m.m.

Fyra mellanlagringsbingar H S25T rymmer 100 m 3

Tömningsbinge H FT används 
för mottag. Bingen fylls från en 
lådvändare BT placerad ovanpå 
bingen.
Mellanlagringsbinge H ST används 
för mellanlagring innan vidare han-
tering. H ST fylls av ovanliggande 
transportörer via falldämpare FB F.
Bingarnas extremt slitstarka Tre-

Tömningsbinge 3,5 m3

med BT 800

vira-säck är upphängd i ett kraftigt 
stålstativ.
Tack vare den elastiska väven er-
hålls oöverträffad skonsamhet och 
samtidigt genomluftning av bingen.
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Återförsäljare:

Tack vare den fortlöpande tekniska utvecklingen förändras specifikationer och utförande kontinuerligt utan föregående meddelande.
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Lådvändare BT 600, BT 800.
Falldämpare FB F.
Bottentratt med enkelspjäll.
Bottentratt med dubbelspjäll.
Fjärreglerade spjäll på bottentrattar.
Automatisk nivåkontroll.

Binge	 H F3,5T	 H F6,5T	 H S11T	 H S14,5T	 H S18T	 H S21,5T	 H S25T	
							     
Volym, m3	 3,5	 6,5	 11	 14,5	 18	 21,5	 25
Säcklängd (H2), mm	 1600	 2200	 3000	 3500	 4000	 4500	 5000
Bredd utvändigt (W), mm	 2320	 2320	 2840	 2840	 2840	 2840	 2840
Längd utvändigt (L), mm	 - ” -	 - ” -	 - ” -	 - ” -	 - ” 	 - ” -	 - ”-
Höjd stativ (H), mm	 2100-2300	 3000	 Anpassas	 Anpassas	 Anpassas	 Anpassas	 Anpassas
Anslutningar.................................................... Ingen anslutning av el eller luft behövs i standardutförandet

Säckarna är tillverkade av ett 
extremt starkt tyg och finns i mod-
eller från 3,5–25 m3.
Flera bingar kan sammanbyggas 
med gemensam in- och utmat-
ning.

Vid utmatning från en silo behövs 
en elevator E under säcken. Vid 
utmatning från flera bingar använ-
ds bottentratt H B med ställbara 
spjäll samt en eller två underlig-
gande transportörer C.

Automatisk nivåkontroll kan byg-
gas in för kontroll av fyllnads-
graden i säcken.

Tekniska specifikationer

Tilläggsutrustning


